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Dit symbool markeert in combinatie met het 
signaalwoord "AANWIJZING" nuttige tips en adviezen 
voor de efficiënte omgang met het voertuig en zijn 
inrichtingen. 

Dit symbool markeert in combinatie met het 
signaalwoord "AANWIJZING" belangrijke informatie 
voor een milieubewuste handelwijze. 













Kentekenbewijs deel I bevat opgaven over maten, 
gewicht en toegestane bijlading. 









Informatie over het berekenen van de mogelijke lading 
en de juiste plaatsing van de lading  paragraaf 
voertuig beladen. 













Als de aanhangerkoppeling met stopcontact achteraf 
wordt gemonteerd, zijn de polen 10-13 vaak niet 
aangesloten! 

Als het 13-polige stopcontact van het trekkende 
voertuig niet volledig aangesloten is, kan de koelkast 
niet worden gebruikt. 

Bij een trekkend voertuig, dat voldoet aan de EURO 6 
norm, kan het gebeuren dat de boordcomputer de 
laadkabel voor de koelkast uitschakelt om het 
brandstofverbruik te verminderen. 



Informeer, voordat u naar het buitenland rijdt, naar de 
stekker- en aansluitsystemen op de 
bestemmingslocatie. Er zijn in de handel adapters te 
koop. 





Afvalwater, fecaliën en chemische substanties kunnen 
aanzienlijke milieuschade veroorzaken. 
• Afvalwater- en fecaliëntank in principe uitsluitend 

leegmaken op de daarvoor bepaalde plekken. 









Afb. 1: Typeplaatje 







Ook de meegenomen boeken, vrijetijd-/ 
sportuitrustingen, levensmiddelen, enz. meerekenen! 











Afb. 2: 13-polige stekker 

Voor een veilig gebruik van 12 V verbruikers in 
caravans tijdens het rijden moet worden gewaarborgd 
dat het trekkende voertuig voldoende spanning 
oplevert. In sommige voertuigen kan het gebeuren dat 
de de batterij-manager van het voertuig de verbruikers 
uitschakelt om de batterij te beschermen. Raadpleeg 
de autofabrikant voor meer informatie. 

 



Afb. 3: Basisstand 

Afb. 4: Maximaal draaibereik van de 
koppeling op de koppelingskogel van het 
trekvoertuig. 

Afb. 5: Koppeling geopend 

Door de belasting klikt de koppeling zelfstandig en 
hoorbaar vast, de koppelingsgreep gaat hierbij terug 
naar de uitgangsstand. 



Afb. 6: Veiligheidsindicatie 

Afb. 7: Slijtage-indicatie 

 

 



Bij het afkoppelen van de caravan moet de 
oploopvoorziening losstaan en de rolbalg uitgerekt zijn. 

Afb. 8: "AL-KO"-veiligheidskoppeling 

Afb. 9: ATC stabilisatiesysteem 





Wielkeggen niet gebruiken om oneffenheden in het 
terrein te compenseren. 



Wielkeggen niet gebruiken om oneffenheden in het 
terrein te compenseren. 



Bij zachte, meegevende ondergrond grote platen onder 
de steunen leggen wegzakken in de grond te 
voorkomen. 

De steunen dienen niet als autokrikken, maar 
uitsluitend ter stabilisering van het voertuig. 
Bij het uitschuiven alle steunen gelijkmatig belasten. 
Voor de compensatie van hoogteverschillen op 
schuine locaties speciale oprijblokken uit de vakhandel 
gebruiken! 



Afb. 10: Zeskant (1) voor steeksleutel 

 



Enkele van de hier omschreven inbouwonderdelen zijn 
uitsluitend op uitdrukkelijk speciaal verzoek of als 
accessoire te koop. Deze uitvoeringselementen 
bevinden zich uitsluitend in uw opbouw, als zij bij de 
bestelling van het voertuig afzonderlijk zijn besteld. 





Afb. 11: Toegangsdeur zonder venster 
(voorbeeld) 

Afb. 12: Ingangsdeur met venster 
(voorbeeld) 



Afb. 13: Deurslot gesloten, maar niet 
geborgd 

Afb. 14: Hendel boven 

Afb. 15: Deur gesloten en geborgd 

Afb. 16: Deurslot geopend 



Afb. 17: Deur- en klepvastzetter 



Afb. 18: Slot servicevak 

Afb. 19: Deurslot 



Afb. 20: Slot voor gasflessenkast 

Afb. 21: vultuit voor vers water 



Afb. 22: Frame-uitzetramen 

Afb. 23: Schuifraam (optioneel) 



Afb. 24: Combirolgordijn 

De rolgordijnen moeten niet worden gesloten tijdens het 
rijden en over een langere periode (meerdere weken). 
Bij gesloten rolgordijnen kunnen anders na verloop van 
tijd de veren schade lijden. 



Afb. 25: Airconditioning (optioneel) 



Afb. 26: Hef-kiepdak (Heki 2) Afb. 27: Dakluik 400 x 400 mm 

Afb. 28: Uitzetbaar dakluik Afb. 29: Midi Heki / Mini Heki 
plus 





Afb. 30: Hefdak, open gezet 

Afb. 31: Hefdak, binnen 

Afb. 32: Ventilatievenster 

Afb. 33: Doorklimopening 

De gasdrukveren kunnen op grond van drukverschillen 
bij verschillende omgevingstemperaturen met een 
verschillende kracht werken. 



Vouwbalg meermaals tijdens het seizoen goed 
ventileren om vochtplekken veroorzakende vochtigheid 
en de geur van verrotting te voorkomen. 
Opsteldak niet in vochtige of natte staat, bv. direct na 
regen, inklappen. 
Vóór langere onderbrekingen in het gebruik de 
beddrager uit het opsteldak verwijderen om vocht en 
rotting te voorkomen. 

Afb. 34: voortentbevestiging 



 

Afb. 35: Multifunctionele schakelaar 
(voorbeeld) 

 

 

Afb. 36: Functieschakelaar (voorbeeld) 

 



Afb. 37: Rookmelder 



Afb. 38: Zitgroep, voorbeeld 

Het verbleken van kussenovertrekken kan effectief 
worden tegengegaan door de zitgroep te beschermen 
tegen directe zonneschijn. 



Afb. 39: inhangtafel Afb. 40: opklaptafel 



Afb. 41: Slaapgedeelte, voorbeeld 



Afvalwater, fecaliën en chemische substanties kunnen 
aanzienlijke milieuschade veroorzaken. 
• Afvalwater- en fecaliëntank in principe uitsluitend 

leegmaken op de daarvoor bepaalde plekken. 

Afb. 42: Sanitaire ruimte, voorbeeld 



Afb. 43: Douche, voorbeeld 

Afb. 44: Doucherooster van massief hout 



Afb. 45: Cassettetoilet 

 

Afb. 46: Fecaliëntank met vulmof voor 
 



Afb. 47: keukengedeelte, voorbeeld 



Afb. 48: Koelkast (voorbeeld) 

Boven een hoogte van 1000 m boven NAP kunnen bij 
het ontsteken van het gas storingen optreden die geen 
storing aangeven. 



Afb. 49: Kledingkast (midden op foto) 



Afb. 50: Linnenkast 

Afb. 51: Onderkast, voorbeeld 

Afb. 52: Hangkasten boven de zitgroep 



Afb. 53: Hangkasten in het slaapgedeelte 

Afb. 54: Opbergruimte onder het bed 

Afb. 55: Keukenbovenkast, voorbeeld 



Afb. 56: Keukenonderkast 

Afb. 57: Kastvakken in de sanitaire ruimte, 
voorbeeld 



Afb. 58: Afvalemmer 

Afb. 59: tv-consolevak, voorbeeld 



Bij ritonderbrekingen, bijv. rustpauzes, de 
12V-verbruikers altijd uitschakelen om onnodige 
ontlading van de startaccu te voorkomen! 



Afb. 60: Netaansluiting 

Informeer u, voordat u naar het buitenland rijdt, over de 
stekker- en aansluitsystemen op de 
bestemmingslocatie. Passende adapters zijn in de 
handel te koop. 

Afb. 61: Omvormer (netvoeding) (1) en 
zekeringautomaten 



Afb. 62: 12 V-noodverlichting 

Afb. 63: Complete 12 V-voeding 

Bij een trekkend voertuig, dat voldoet aan de EURO 6 
norm, kan het gebeuren dat de boordcomputer de 
voeding voor de koelkast uitschakelt omdat het 
stroomverbruik te hoog is. 

Naast de steekzekeringen zijn rode LED's. Indien een 
LED brandt, is de zekering defect. 





Er mogen alleen accu´s van hetzelfde type en van 
dezelfde capaciteit parallel geschakeld worden. 



Afb. 64: Autonomiepakket 



Afb. 65: Indicatiepaneel laadapparaat 

• Het apparaat mag alleen door vakmensen 
geïnstalleerd en geopend worden! 

• Voordat de zekeringen vervangen worden, moet het 
toestel spanningsvrij geschakeld worden! 

• De zekeringen mogen alleen door zekeringen met 
eenzelfde nominale stroomwaarde vervangen 
worden! 

• Voordat een zekering vervangen wordt, moet eerst 
de oorzaak (kortsluiting, overbelasting) worden 
verholpen die tot het doorbranden van de zekering 
heeft geleid! 

• Een foute aansluiting van de polen van de accu of 
van de ingangsstrombronnen kan een defect van 
de regelaar tot gevolg hebben. 

• Ontoereikende ventilatie van het toestel leidt tot een 
verlaging van de laadstroom. 

• Het oppervlak van de behuizing kan heet worden 
tijdens het bedrijf! 









Afb. 66: LED-acculampen 



Afb. 67: Baldakijn 

Afb. 68: Badkamerverlichting, voorbeeld 



Afb. 69: LED-lichtrail, voorbeeld 

Afb. 70: 230V-stekkerdoos, voorbeeld 

Afb. 71: voortentlamp met LED's 



Afb. 72: Afstandsbediening 



Afb. 73: Gasflessenkastslot, ontgrendeld 

Afb. 74: Deksel van gasflessenkast, open 

Afhankelijk van de gekozen uitvoering kan een 
gasdrukregelset (optioneel) met automatische 
omschakelfunctie voorgemonteerd zijn. 

Afb. 75: Drukreductieklep 



Afb. 76: Gasinstallatie (met Eis-Ex en 
display op afstand) 

Bij een ongeval met een direct op het 
ontkoppelingselement inwerkende vertraging van 
3,5 g ± 0,5 g onderbreekt de geïntegreerde 
crashsensor de gasstroom. De vertraging komt bij een 
gemiddeld voertuiggewicht overeen met een 
botssnelheid van ca. 15 – 20 km/u op een vaste 
hindernis. 



Afb. 77: Display op afstand 

Afb. 78: Snelsluitkranen 

Afb. 79: Blokkeer- en vrijgeefstand 



Afb. 80: TRUMA-verwarming 

In veel landen mogen gasverwarmingen tijdens het 
rijden niet worden gebruikt. Informeer voorafgaand aan 
de rit naar de lokaal geldende voorschriften op de 
transitroutes en op de bestemmingslocatie. Bij twijfel 
voor aanvang van de rit de gasverwarming en de 
snelsluit- en gasfleskranen sluiten. 



Afb. 81: Heteluchtklep, open 

Afb. 82: Schoorsteen voor 
verbrandingsgassen van de 
gasverwarming 

Opening altijd vrijhouden van bladeren, vuil of andere 
verontreinigingen! 



Afb. 83: Aan/uit-schakelaar van de 
vloerverwarming 

Afb. 84: TRUMA-combi-verwarming 

Afb. 85: Digitaal TRUMA-
bedieningspaneel CP plus  



Afb. 86: ALDE-verwarming 

In veel landen mogen gasverwarmingen tijdens het 
rijden niet worden gebruikt. Informeer voorafgaand aan 
de rit naar de lokaal geldende voorschriften op de 
transitroutes en op de bestemmingslocatie. Bij twijfel 
voor aanvang van de rit de gasverwarming en de 
snelsluit- en gasfleskranen sluiten. 

Om de ALDE-verwarming te beschermen tegen 
schade, moet het verwarmingssysteem adequaat 
worden onderhouden. 
• Om de twee jaar moet het glycol/water-mengsel 

worden ververst om roestvorming in het 
verwarmingssysteem te voorkomen. 

• Als de convectoren in het voertuig ongelijkmatig 
worden verwarmd, moet de installatie worden 
ontlucht. 
De verwarmingsinstallatie in koude toestand 
ontluchten. Als het resultaat niet onvoldoende is, 
verwarmingsinstallatie in warme toestand 
ontluchten. 

In het hoofdstuk "Onderhoud" onder 
"Onderhoudsschema – ALDE-verwarming" vindt u een 
onderhoudstabel waarin u de uitgevoerde 
onderhoudswerkzaamheden kunt opgeven. 



Afb. 87: Bedieningselementen 

Afb. 88: Zijwandschoorsteen 

Afdekking nooit als kleerhaak of voor het bevestigen 
van voorwerpen gebruiken! 
Opening altijd vrijhouden van bladeren, vuil of andere 
verontreinigingen! 



Afb. 89: Raamschakelaar 

Afb. 90: Convector met 
warmtegeleidingplaat 



Afb. 91: Vloerverwarming 

Wij stellen ons niet aansprakelijk voor schade aan het 
buizensysteem en voor vervolgschade aan de opbouw 
of de inventaris als gevolg van montagehandelingen in 
de vloer. 



Afb. 92: Vultuit voor vers water 

Stilstaand water in de verswatertank of in de 
waterleidingen wordt al na korte tijd ondrinkbaar. 
Daarom elke keer voordat de tank en de leidingen 
opnieuw worden gebruikt, deze met nieuw vers water 
goed doorspoelen. Er zijn hiervoor in de handel 
geschikte reinigings- en desinfecteermiddelen. 



Afb. 93: verswatertank, voorbeeld  

Afb. 94: Ledigingsventiel, voorbeeld  



Afb. 95: Mengkraan 

Afb. 96: sluitstand Afb. 97: aftapstand 



Afb. 98: Afvalwatertank (optioneel) 

Reinigingsmiddelen, zepen, waslotions en cosmetica 
vervuilen het milieu en belasten het grondwater.  
• Afvalwater nooit in de vrije natuur lozen, altijd 

uitsluitend op de daarvoor ingerichte plekken lozen. 



Vorstschade of verontreinigingen door algengroei in 
het watersysteem vallen niet onder de garantie! 

 



Afb. 99: TRUMA-therme en 
wateraftapkranen 

Afb. 100: Aan-/uitschakelaar van de 
warmwaterbereiding 



Afb. 101: TRUMA-combi-verwarming 

Afb. 102: Aftapkranen open 



Afb. 103: Netaansluiting 



Afb. 104: Vultuit voor vers water 

Afb. 105: Draaislotdeksel, binnenkant 

Afb. 106: Vultuit voor vers water, open 



Afb. 107: aftapstop in de verswatertank, 
geopend (tuimelaar recht) 

Afb. 108: Aftapkranen TRUMA combi 
verwarming 



Afb. 109: Veiligheidsaftapkraan open 

Afb. 110: Veiligheidsaftapkraan gesloten 



Reinigingsmiddelen, zepen, waslotions en cosmetica 
vervuilen het milieu en belasten het grondwater. 
• Afvalwater nooit naar de vrije natuur afvoeren, altijd 

uitsluitend op de daarvoor ingerichte plekken legen. 
• Verzameltank niet laten overlopen, altijd op tijd 

leegmaken op daarvoor aangeduide plek. 



Afb. 111: afvoerkraan (1) 

Afb. 112: Verrolbare afvalwatertank 



Afb. 113: Gasflessenkast  

Afb. 114: Gasfles met 
drukverminderingsklep 



Afb. 115: Gasflessenkast 

Afb. 116: Gasvoorziening DuoControl CS 



Afb. 117: Gasdrukregelset 

Afb. 118: Schroefhulp voor 
demontage/montage De kleurindicatie in het inspectievenster (14) geeft de 

actuele bedrijfsstatus aan: 
- groen = gas wordt afgenomen uit de bedrijfsfles 
- rood = gas wordt afgenomen uit de reservefles 

 



Afb. 119: Display op afstand 

Afb. 120: Gasdrukregelset Tijdens kou of als er vrij lang veel gas wordt 
afgenomen, kan de gasdruk tot beneden 0,5 bar dalen, 
hoewel er nog gas in de fles zit. Daardoor kan het 
voorkomen dat er uit beide gasflessen gelijktijdig gas 
wordt afgenomen. 





Afb. 121: Uitzetbaar raam 

Afb. 122: Doorlopend luchten 

Afb. 123: Schuifraam 



Afb. 124: Combirolgordijn 

De rolgordijnen moeten niet worden gesloten tijdens het 
rijden en over een langere periode (meerdere weken). 
Bij gesloten rolgordijnen kunnen anders na verloop van 
tijd de veren schade lijden. 





Afb. 125: Hordeur 



Afb. 126: Uitzetbaar dakluik 

Afb. 127: Dakluik 400 x 400 mm 
bedienen 

Afb. 128: Midi Heki / Mini Heki plus 
bedienen 



Afb. 129: Hef-kanteldak Heki 2 bedienen 

Afb. 130: TRUMA-verwarming 

In veel landen mogen gasverwarmingen tijdens het 
rijden niet worden gebruikt. Informeer voorafgaand aan 
de rit naar de lokaal geldende voorschriften op de 
transitroutes en op de bestemmingslocatie. Bij twijfel 
voor aanvang van de rit de gasverwarming en de 
snelsluit- en gasfleskranen sluiten. 



Afb. 131: Bedieningsgreep 

Terwijl de bedieningsgreep omlaag wordt gehouden, 
zijn de ontstekingsvonken van de ontstekingsautomaat 
te horen. Na enkele seconden (tot ca. 2 min.) wordt de 
verwarming automatisch ontstoken. 

Als na ontsteking de vlam weer dooft, wordt er tijdens 
de sluittijd van de ontstekingsbeveiliging (ca. 30 
seconden) automatisch opnieuw ontstoken. 



Afb. 132: Bedieningsgreep 

De temperatuursensor bevindt zich onderaan de 
verwarming. Koude tocht, deurspleten, tapijten enz. 
beïnvloeden de thermostaatwerking. Bij 
onbevredigende temperatuurregeling storingsbron 
opheffen! 



Afb. 133: bekleding van verwarming 
openklappen  

Bij plaatsgebrek de bekleding van de verwarming 
bovenaan iets naar voren trekken, dan optillen tot zij vrij 
ligt, vervolgens de bekleding van de verwarming 
afnemen. 

Afb. 134: bekleding van verwarming 
opengedraaid 

Bij uitvoering met drukontsteker: bedieningsgreep van 
boven zodanig insteken dat de pijl richting „0“-stand 
wijst. 



Afb. 135: batterijvervanging 



Afb. 136: Heteluchtklep, open 

Afb. 137: Aan/uit-schakelaar van de 
vloerverwarming 



Afb. 138: TRUMA-combi-verwarming 

Afb. 139: Digitaal TRUMA-
bedieningspaneel CP plus  



Afb. 140: Digitaal TRUMA-
bedieningspaneel CP plus  

 

 

Afb. 141: Draai-drukknop 



Afb. 142: Terug-knop 

Afb. 143: Display instelniveau 

Eerder ingestelde waarden / bedrijfsparameters worden 
weer actief na het inschakelen. 

Na 2 seconden verschijnt "APP"1) op het display. 
Na nog eens 2 seconden verschijnt "OFF". 
Het uitschakelen van het bedieningspaneel Truma CP 
plus kan door het intern nalopen van de verwarming of 
het airconditioningsysteem enkele minuten vertragen. 



Afb. 144: Symbool binnentemperatuur 

Afb. 145: Symbool warmwaterstand 



Afb. 146: Symbool Energiesoort 



Afb. 147: Symbool ventilatorstand 

Zodra de verwarming wordt ingeschakeld 
(binnentemperatuur, warmwaterstand ingesteld), wordt 
in de statusregel (2) de in de eerdere 
verwarmingsperiode gekozen ventilatorstand 
weergegeven. Voorinstelling is "ECO". 



 

Vergiftigingsgevaar door rookgassen. 
De geactiveerde tijdschakelklok schakelt de 
verwarming in, ook als het voertuig geparkeerd is. Het 
rookgas van de verwarming kan in gesloten ruimten 
(bijv. garages, werkplaatsen) tot vergiftigingen leiden. 

Bij het gebruik van airconditioningsystemen alleen de 
tijdschakelklok van het bedieningspaneel Truma CP 
plus gebruiken, om de start- en eindtijd van een 
gewenste periode eenduidig vast te leggen. 
Als de tijdschakelklok is geactiveerd (ON), wordt eerst 
het menu "tijdschakelklok deactiveren" (OFF) 
weergegeven. 



 

Afb. 148: Weergave 24 h modus 

 

Afb. 149: Weergave 12 h modus 



 

Afb. 150: Weergave 24 h modus 

Afb. 151: Weergave 12 h modus 

Als het start-/eindtijdstip bij de invoer is overschreden, 
werkt het systeem pas na het bereiken van het 
volgende start-/eindtijdstip volgens de ingestelde 
bedrijfsparameters. Tot dan blijven de eerder zonder de 
tijdschakelklok ingestelde bedrijfsparameters geldig. 

 

Afb. 152: Indicatie tijdschakelklok 

De tijdschakelklok blijft zo lang actief, ook meerdere 
dagen lang, tot deze wordt gedeactiveerd (OFF). 
Als de tijdschakelklok geprogrammeerd en actief is, 
knippert het symbool voor de tijdschakelklok. 



Afb. 153: Symbool tijdschakelklok 

 

Afb. 154: Symbool verlichting 



 

Afb. 155: Weergave 24 h modus 

Afb. 156: Weergave 12 h modus 



 

 

Afb. 157: Voorinstelling: 0 °C (Celsius) 

 

Afb. 158: Storing 

Vakwerkplaats opzoeken! 



De verwarming is in bedrijf tot de ingestelde 
temperatuur bereikt is. Mocht de vlam in de tussentijd 
uitgaan, dan vindt binnen 10 seconden automatisch 
een herstart plaats.  

Voor een snelle verwarming van de auto kan de 
installatie ook gelijktijdig met gas en stroom worden 
ingezet. Het elektrische bedrijf heeft dan altijd prioriteit. 

Afb. 159: Expansievat 



• Hoofdschakelaar van de verwarming uitschakelen 
wanneer het voertuig buiten werking gesteld is. 

• Tijdens het wassen van het voertuig mag geen 
water direct tegen de schoorsteen spuiten. 

• Tijdens het kamperen in de winter dient u ervoor te 
zorgen dat de schoorsteen alsook de toevoer- en 
afvoerkleppen vrij van sneeuw en ijs worden 
gehouden. 

• Het verwarmingssysteem kan worden verwarmd 
zonder dat de warmwaterboiler gevuld is met vers 
water. 

• Gasboiler en elektrisch patroon kunnen samen 
worden bediend. 

• Bij vorstgevaar en als het voertuig niet wordt 
gebruikt altijd het verswater aftappen uit de 
warmwaterboiler. 

• Tijdens het tanken van het voertuig in een garage 
of in vergelijkbare situaties mag de LPG-
verwarming (LPG: vloeibaar gas) niet in werking 
worden gesteld. 

• Het verwarmingssysteem nooit leeg laten staan 
zonder glycol-vloeistof. 

Afb. 160: UIT Afb. 161: AAN 



Afb. 162: Bedieningselementen 

Afb. 163:  
Regelunit in de 
ruststand 

Afb. 164:  
Regelunit met 
geopend 
instelmenu 



Afb. 165: Temperatuurinstelling 

 

Afb. 166: Geen warm water 



Afb. 167: Normale modus 

Afb. 168: Meer warm water 

Als alleen warm water wordt gebruikt, bijv. tijdens de 
zomer, en er dus geen grote verwarmingsbehoefte 
bestaat, zijn geen instellingen noodzakelijk. De 
verwarming regelt deze functie automatisch. 



Afb. 169: Verwarmen met gas 

Afb. 170: Verwarmen met stroom 

Afb. 171: 
Ruststand 

Afb. 172: 
Geactiveerde 
functies 



Afb. 173: Tool-menu 

Verdere functies van de bedieningseenheid zijn te 
vinden in de aparte ALDE-handleiding.  

Afb. 174: ALDE-draairegelaar 



Vorstschade of verontreinigingen door algengroei in 
het watersysteem vallen niet onder de garantie! 

 

Afb. 175: Mengkraan 



Afb. 176: Aftapkranen 
Na het vullen van de boiler komt er aanvankelijk alleen 
maar koud water uit de mengkraan, omdat het water 
nog niet opgewarmd is. 



Afb. 177: Aan-/uitschakelaar van de 
warmwaterbereiding 

 



Afb. 178: Digitaal TRUMA-
bedieningspaneel CP plus  

Afb. 179: Aftapkranen gesloten 



Afb. 180: tafel, rechthoekig 

Afb. 181: tafel met heftafeldraagconstructie 



Afb. 182: Heftafelframe "Ilse-Lift" 



Afb. 183: Heftafelframe “Klick-Klack” 



Afb. 184: Klapconsole als bedverlenging 

Afb. 185: Vergrendeling losmaken 

 



Afb. 186: Ronde zitgroep 

Afb. 187: Ronde zitgroep met dummy 
kussens  

 



 

Afb. 188: Tafel met scharnier-tafelpoot 

Afb. 189: Tafelpoot ingeklapt 

Afb. 190: Tafel ingehangen in de onderste 
rail. 



Afb. 191: Ligvlak met kussens. 



Afb. 192: LED-acculampen verplaatsen 





Vouwbalg meermaals tijdens het seizoen goed 
ventileren om vochtplekken veroorzakende vochtigheid 
en de geur van verrotting te voorkomen. 
Opsteldak niet in vochtige of natte staat, bv. direct na 
regen, inklappen. 
Vóór langere onderbrekingen in het gebruik de 
beddrager uit het opsteldak verwijderen om vocht en 
rotting te voorkomen. 



Afb. 193: Hefdak uitklappen 

Afb. 194: Vergrendeling (1) van de 
klimladder 



Afb. 195 trekkoord (1), vouwbalg (2) 

Afb. 196 lussen (1) 

Afb. 197: Daksluitingen (1) 

Afb. 198: Omkasting doorklimopening 



Afb. 199: Cassettetoilet 



Afb. 200: Fecaliëntank in het afvalkanaal 

De fecaliëntank moet uiterlijk worden geleegd, als de 
indicatie voor het vulpeil naast de spoelschakelaar gaat 
branden. 
Bij vorstgevaar en onverwarmde opbouw de 
fecaliëntank volledig legen. 

Fecaliën en chemicaliën belasten het milieu. 
• Fecaliëntank in principe uitsluitend leegmaken bij de 

daarvoor bedoelde lozingsvoorzieningen. 



Afb. 202: Zwenkbaar toilet 



Afb. 203: Fecaliëntank in het afvalkanaal 

Afb. 204: Fecaliëntank legen 

De fecaliëntank moet uiterlijk worden geleegd, als de 
indicatie voor het vulpeil naast de spoelschakelaar gaat 
branden. 
Bij vorstgevaar en onverwarmde opbouw de 
fecaliëntank volledig legen. 

Fecaliën en chemicaliën belasten het milieu. 
• Fecaliëntank in principe uitsluitend leegmaken op 

de daarvoor beoogde plekken. 

De DOMETIC-fecaliëntank op dezelfde manier 
leegmaken. 



 

Afb. 205: Panmaat 

 

• Dit apparaat mag alleen worden gebruikt met LPG 
(vloeibaar gas). 

• Alleen de aangegeven gasdruk gebruiken. 
• Dit apparaat is goedgekeurd voor het gebruik met 

propaan- of butaangas. 
• Wij raden u aan propaangas te gebruiken voor dit 

apparaat. 
• Het gebruik van butaangas kan negatieve invloed 

hebben op de prestatie van het apparaat wanneer 
de omgevingstemperatuur lager is dan 10 °C. 

• Geen butaangas gebruiken wanneer de 
omgevingstemperatuur lager is dan 5 °C. 

• Dit apparaat moet worden geaard. 



Afb. 206: Gaskomfoor 

Na het doven van de vlam blokkeert de 
ontstekingsbeveiligingsklep automatisch de gastoevoer. 



 

Afb. 207: Panmaat 

 

• Dit apparaat mag alleen worden gebruikt met LPG 
(vloeibaar gas). 

• Alleen de aangegeven gasdruk gebruiken. 
• Dit apparaat is goedgekeurd voor het gebruik met 

propaan- of butaangas. 
• Wij raden u aan propaangas te gebruiken voor dit 

apparaat. 
• Het gebruik van butaangas kan negatief invloed 

hebben op de prestatie van het apparaat wanneer 
de omgevingstemperatuur lager is dan 10 °C. 

• Geen butaangas gebruiken wanneer de 
omgevingstemperatuur lager is dan 5 °C. 

• Dit apparaat moet worden geaard. 



Afb. 208: Combinatie-kookplaat 

Afb. 209: Standen van de 
bedieningselementen: 
UIT, grote vlam, kleine vlam 

Na het doven van de vlam blokkeert de 
ontstekingsbeveiligingsklep automatisch de gastoevoer. 



Afb. 210: Klapconsole voor het verlengen 
van het keukenwerkblad 

Afb. 211: Vergrendeling van de 
klapconsole losmaken 

 



Afb. 212: bakoven met grill 

Afb. 213: hitteschild 



Vóór gebruik en reiniging en voor stallen vóór vrij lange 
stilstand (bv. winterpauze) de bijgevoegde handleiding 
van de koelkastfabrikant in acht nemen! 

Afb. 214: Koelkast Thetford model A 

Afb. 215: LED-bedieningspaneel 



Zorg ervoor dat alle producten in uw koelkast tijdens 
het rijden niet kunnen schuiven. Schuif de 
flessenschuif (3) tegen de producten in de deur en zet 
levensmiddelen op de opslagrekjes klem. 



Afb. 216: Koelkast openen 

Afb. 217: Besturingselementen op de koelkast met automatische 
ontsteking 



Vóór lange stilstand (bijv. voor de winterpauze) de 
winterafdekking aanbrengen. 



Afb. 218: Bedieningselementen op de koelkast met handmatige 
ontsteking 



Afb. 219: Batterijvervanging bij 
batterijontsteker (alleen wanneer 
aanwezig) 

Enkele koelkastmodellen zijn voorzien van een 
batterijontsteker. Als er geen ontsteking is, de poling 
van de batterij controleren of de batterij vervangen 
(  hoofdstuk Storingen, paragraaf Koelkast). 

Vóór lange stilstand (bijv. voor de winterpauze) de 
winterafdekking aanbrengen. 



Ruiten van acrylglas zijn zeer gevoelig en vereisen 
speciaal onderhoud. 
Uitsluitend met een schone spons of zachte doek nat 
reinigen. 
Chemische reinigingsmiddelen, additieven in 
ruitensproeiervloeistof en andere scherpe 
reinigingsmiddelen vermijden. 
Bij hardnekkige vervuiling speciaal 
acrylglasreinigingsmiddel gebruiken. 

Oppervlakken van glasvezelkunststof verweren sneller 
dan gelakte oppervlakken, waardoor zij mat worden en 
houvast bieden voor mos- en algenegroei. Daarom 
moeten deze oppervlakken minimaals eens per jaar 
met was opgepoetst en tegen UV-licht verzegeld 
worden om een langdurige effectieve bescherming 
tegen weersinvloeden te bieden. Geschikte poets- en 
verzegelproducten zijn verkrijgbaar bij de speciaalzaak 
voor camping, boot en jacht. 





De caravan wordt met onderhoudsvrije voedingsaccu 
geleverd en vereist daarom geen speciaal onderhoud. 















Afb. 220: Wielmoeren of wielschroeven 
kruisgewijs aandraaien 









Afb. 221: Steunwiel borgen Afb. 222: Voertuig beveiligen 



Afb. 223: Wagenkrik, in de 
handel verkrijgbaar 

Afb. 224: Wagenkrik, AL-KO 





















Afb. 225: LED-lampen vervangen 



Afb. 226: Hybrid-lamp losmaken 

Afb. 227: Lampen vervangen 



Afb. 228: Behuizing afnemen 

Afb. 229: Blokbatterij vervangen 

Afb. 230: Behuizing plaatsen 



 



















De jaarlijkse dichtheidsinspecties vormen een 
voorwaarde voor de dichtheidsgarantie voor de 
opbouw. 
Het inspectiebewijs moet, nadat een inspectie heeft 
plaatsgevonden, volledig door uw dealer worden 
ingevuld, in het online-systeem worden opgeslagen en 
voor u uitgeprint worden. 
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